
Technology
Caldervale



2



Преимущества: 
• буквенно-цифровая клавиатура с возможностью ввода цифр, букв, а так-

же символов (Рис. 2);
• 4-х строчный макси-дисплей, отражающий полную информацию при     

вводе параметров фитинга, а также визуальный контроль за техническиеми 
параметрами в процессе сварки (Рис. 3);

• возможность ввода персональных данных: фамилия оператора, место  
нахождения, ссылка;

• возможность ввода параметров фитинга в ручном аварийном режиме;
• надежное и простое управление;
• удобный транспортный ящик.

Комплектация: 
• сканер для считывания штрих-кода;
• адаптеры насадки 4,0 и 4,7;
• флеш-карта с русифицированной программой для работы с протоколами, 

которая также служит для переноса сварок с аппарата (Рис. 4);
• ручной скребок.
• металлический транспортный ящик.

Технические характеристики:
• Напряжение: 180-280В;
• Выходное напряжение: 8-48В;
• Мощность: 3,2 кВт;
• Габаритные размеры: 38,5х27,5х21,5 см;
• Вес: 21 кг;
• Тип защиты: IP54, 1 класс;
• Рабочая температура: -20 С + 45С
• Длина сетевого кабеля - 5,0 м;
• Длина сварочного кабеля - 4,0 м.

Сварочный аппарат «Кентавр»

Универсальный сварочный аппарат «Кентавр» предназначен для свар-
ки полимерных труб диаметром до 1400 мм с помощью фитингов с за-
кладными нагревательными элементами.

Применяется для газовых, водонапорных и канализационных 
трубопроводов.

Автоматическое протоколирование процесса сварки 
(702 протокола) с переносом протоколов при помощи 
USB порта.

Полный автоматический контроль над соответстви-
ем параметров сварки установленным нормам. Русифици-
рованное меню.

3

Сварочный 
аппарат для 

электромуфтовой 
сварки

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2



4

Сварочный аппарат «Пегас»

Универсальный сварочный аппарат «Пегас» предназначен для сварки 
полимерных труб диаметром до 1400 мм с помощью фитингов с закладны-
ми нагревательными элементами.

Применяется для газовых, водонапорных и канализационных трубо-
проводов.

Автоматическое протоколирование процесса сварки (2000 протоколов) 
с переносом протоколов при помощи USB порта.

Полный автоматический контроль над соответствием параметров свар-
ки установленным нормам.

Сварочный 
аппарат для 

электромуфтовой 
сварки

Рис. 1

Рис. 2

Преимущества: 

• строчный дисплей;
• ввод данных на основе символов осуществляется 

двумя кнопками «Старт» и «Стоп»;
• возможность ввода параметров фитинга в руч-

ном аварийном режиме;
• большая длина электрических кабелей;
• система автоматического контроля за сваркой.

Комплектация: 

• сканер  для считывания штрих-кода;
• адаптеры насадки 4,0 и 4,7;
• флеш-карта с русифицированной программой для рабо-

ты с протоколами, которая также служит для переноса 
сварок с аппарата (Рис. 2);

• ручной скребок;
• металлический транспортный ящик.

Технические характеристики:

• Напряжение: 180-280В;
• Выходное напряжение: 8-48В;
• Мощность: 3,2 кВт;
• Габаритные размеры: 36х36х33 см;
• Вес: 22 кг;
• Тип защиты: IP54, 2 класс;
• Длина сетевого кабеля - 9,5 м;
• Длина сварочного кабеля - 4,0 м.



Устройство для снятия оксидного слоя

Предназначено для снятия оксидного слоя на полиэтиленовых трубах перед
 электромуфтовой сваркой. В комплекте транспортный ящик.

Артикул Рабочая область, ∅ трубы, мм вес, кг
01-07-358 32 мм (SDR11+SDR17) 0,3
01-07-308 40 мм (SDR11+SDR17) 0,4
01-07-309 50 мм (SDR11+SDR17) 0,4
01-07-310 63 мм (SDR11+SDR17) 0,5
01-05-001 63-225 мм 3,5
01-03-002 110-500 мм 4,0
01-06-001 450-800 мм 8,0
01-02-022 Запасной (сменный) нож --
01-07-311 Универсальный набор 32-63 мм 1,5
01-07-306 Скребок ручной 0,1
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Артикул Рабочая область, ∅ трубы, мм вес, кг

01-08-006 Скругляющая накладка 63 мм 0,7

01-08-008 Скругляющая накладка 90 мм 1,8

01-08-009 Скругляющая накладка 110 мм 2,0

01-08-010 Скругляющая накладка 125 мм 2,2

01-08-011 Скругляющая накладка 140 мм 2,3

01-08-012 Скругляющая накладка 160 мм 2,5

01-08-013 Скругляющая накладка 180 мм 2,8

01-08-014 Скругляющая накладка 200 мм 3,0

01-08-015 Скругляющая накладка 225 мм 4,0

01-08-016 Скругляющая накладка 250 мм 4,2

01-08-028 Скругляющая накладка 280 мм 4,5

01-08-020 Скругляющая накладка 315 мм 15,0

01-08-021 Скругляющая накладка 355 мм 20,0

01-08-022 Скругляющая накладка 400 мм 25,0

В комплекте: накидной ключ с храповиком

Механические скругляющие накладки

Механические скругляющие накладки применяются для удаления овально-
сти полиэтиленовых труб и создания круглой формы при подготовке к элек-
тромуфтовой сварке. Состоит из двух секций. Предназначены для работы в 
полевых условиях.


