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Полностью автоматизированные стыковые сварочные машины ZHCN-CNC – максимальная комплектация в линейке 

аппаратов для стыковой сварки Nowatech. Аппараты не требуют от оператора участия в процессе установки давления 

и движения труб. Его обязанности ограничиваются установкой труб в центраторе и размещением торцевателя и 

нагревателя на своих местах по сигналу машины. Автоматические аппараты наиболее популярны у газовых 

компаний, где точная настройка параметров сварки играет решающую роль.  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Активный датчик положения 

Аппараты ZHCN-CNC оснащены магнитным датчиком контроля 

положения, что позволяет точно контролировать сварочный процесс. 

Система управления отслеживает любые изменения положения трубы и 

регулирует давление в соответствии с ними.  

Нагреватель PGEN

Температура нагревательной плиты управляется с гидравлического 

агрегата, о достижении необходимого значения температуры 

информирует сигнальный диод, расположенный сверху нагревателя. 

Актуальное значение температуры отображается на дисплее 

гидроагрегата.

Прибор протоколирования 

Память аппарата может хранить до 4000 циклов сварки. Сохраненные 

данные  можно передать на USB-накопитель и распечатать с помощью 

программного обеспечения, поставляемого вместе с машиной.   
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ЦЕНТРАТОР 
UMSN-160 
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей

39 кг

50,63,75,90,110,125,140,

14 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGEN-160 
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

1000 Вт

4,5 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-160 
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

500 Вт

8 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
PNRN-160 
 Вес 3,5 кг

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-100 бар

53 кг

автоматическое

4000 протоколов

русский, английский, польский, немецкий  

Питание

Мощность

Давление

Вес

Управление

Память

Язык

ГИДРОАГРЕГАТ
UHEN-2,5 CNC ZHCN-160CNC

ZHCN-250CNC

ЦЕНТРАТОР
UMSN-250 
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей

39 кг

75,90,110,125,140,160,180,200,225

28 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ
PGRN-250 
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

1900 Вт

7 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-250 
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

1010 Вт

15 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
PNRN-250 
 Вес 7 кг

ГИДРОАГРЕГАТ 
UHEN-2,5 CNC 

ZHCN-315CNC

ЦЕНТРАТОР 
UMSN-315
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей

69 кг

90,110,125,140,160,180,200,225,250,280

100 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGRN-315
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

2100 Вт

11 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-315
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

1010 Вт

23 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
PNRN-315
 Вес 8 кг

ГИДРОАГРЕГАТ 
UHEN-2,5 CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

50-160 мм
2050 Вт
105 кг

75-250 мм
3500 Вт
140 кг

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

90-315 мм
3700 Вт
260 кг

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-100 бар

53 кг

автоматическое

4000 протоколов

русский, английский, польский, немецкий 

Питание

Мощность

Давление

Вес

Управление

Память

Язык

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-100 бар

53 кг

автоматическое

4000 протоколов

русский, английский, польский, немецкий

Питание

Мощность

Давление

Вес

Управление

Память

Язык
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ZHCN-500CNC

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ
ВЕС

ЦЕНТРАТОР
UMSN-400
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей

86 кг

160,180,200,225,250,280,315,355

66 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGEN-400
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

3100 Вт

15 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-400
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

1010 Вт

34 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
PNRN-400
 Вес 14 кг

160-400 мм
4700 Вт
264 кг

250-500 мм
5500 Вт
432 кг

НАГРЕВАТЕЛЬ 
PGEN-500
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

3800 Вт

24 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ 
FRDN-500
 Питание

 Мощность

 Вес

230 В, 50 Гц

750 Вт + редуктор

60 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
PNRN-500
 Вес 18 кг

ЦЕНТРАТОР
UMSN-500
 Вес

 Редукционные вкладыши 

 Вес набора вкладышей

211 кг

250,280,315,355,400,450

70 кг

ГИДРОАГРЕГАТ
UHEN-2,5 CNC 

ГИДРОАГРЕГАТ
UHEN-2,5 CNC 

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-100 бар

53 кг

автоматическое

4000 протоколов

русский, английский, польский, немецкий  

Питание

Мощность

Давление

Вес

Управление

Память

Язык

230 В, 50 Гц

550 Вт

0-160 бар

53 кг

автоматическое

4000 протоколов

русский, английский, польский, немецкий  

Питание

Мощность

Давление

Вес

Управление

Память

Язык

ZHCN-400CNC

160 250 315 400 500
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔✔

✔ ✔✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔✔
✔ ✔ ✔ ✔✔

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Угловые вкладыши

Ролики для труб

Зажим для втулок под фланец

Транспортировочные ящики

Защитный чехол для торцевателя и нагревателя

Кран

Электрогенератор 

Термопринтер

✔ ✔ ✔


